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BIODOLOMER POSER

Materiale: Alifatisk copolyester, calcium og plantebaseret olier
Kontaktfadevarer: Kolde og tgrre fadevarer

Kontakttemperatur: Fgdevaretemperatur: Min. -10 gr. C; Max. +60 gr. C

VARIATIONER

Laseguide:

Nedenstdende er vores standard poser. Vi laver poser efter mél.

Produkt nr. Produkt Volumen (kg/L) Vaegt (g)
PB-01 Bareposer 12 kg 26
PS-04 Affaldspose 4 liter

PS§-25 Affaldspose 25 liter

PS-45 Affaldspose 45 Liter

VEJLEDNING TIL KORREKT ANVENDELSE
Pakken ma ikke abnes fer brug. Opbevares pa et rent, fugtfrit sted (det anbefales at foretage egne kvalitetstests

i forbindelse med den gnskede anvendelse). Opbevares tgrt. Fabrikanten garanterer et irs holdbarhed.
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TESTOPLYSNINGER
Flere tests blev udfgrt pa tredjepartsfaciliteter for at sikre maksimal repeterbarhed. Testene var i
overensstemmelse med EU Kommissicnens Forordning omkring fedevarer kontakt Nr. 10/2011 med sndring

2016/1416 om udvealgelse af eksponeringsbetingelser..

Analyse metoder og resultater

Materiale egenskaber Testmetode Biodolomer
Massefylde g/CM3 1SO 1183 1,36
Massefylde i{g/MB DIN ISO 60 800
MF1190 C 2,16kg IS0 1133 2-3

Smelte temperature DSC 120

Varme forvaering DSC 85

Rimaterialer indsamles i henhold til EU-standarden for baredygtighed. Dette er for at sikre baeredygtigt

indkgb af rdmateriale gennem produktets veerdikade.

Certifikat fra Danmarks Fadevarestyrelse: https://www.findsmiley.dk/719464

KOMPOSTERBARHED / BIONEDBRYDELIGHED
Produktet overholder kravene for EN13432 / ASTM D6400 (Bionedbrydelig og Kompostering}. Produktet
nedbrydes til almindelig kompost i hgjst 10-12 maneder.
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OVERENSSTEMMELSER
Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935 /2004 /EF og 2023/2006/EF omhandlende

kontaktfgdevarer materialer.

Produkterne overholder bekendtggrelse EU 10/2011 omhandlende materialer beregnet til at kemme i kontakt

med fgdevare.
Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF

Produktet overholder de i EN13432 (Bionedbrydelig og kompostering) opstillet krav. Produktet nedbrydes i

almindelig kompost pd max 12 maneder. Produktet er Industri Compost godkendt.

Produkter er HOME compost godkende op til 45my i materiale tykkelse, over 45 my er materialet
industrikompost godkendt.

SPORBARHED
Sporbarhed er tilpasset det enkelte produkt og giver mulighed for en hurtig og effektiv tilbagetrakning.

YDERLIGERE INFORMATION

Erklaeringen er baseret pa data og dokumentation modtaget fra producenten. Alle oplysninger betragtes som
sande pa udskriftstidspunktet.

Databladet er vejledende og geeldende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i

overensstemmelse med de navnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegraensninger.
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